
EXECUÇÃO DE MURO DE

DIVISA FD-23 - MODELO FDE

EXECUÇÃO DE MURO DE

DIVISA FD-14 - MODELO FDE

EXECUÇÃO DE CANALETA PARA

AGUA PLUVIAIS (L= 60 CM) CA-05

MODELO FDE

EXECUÇÃO DE CANALETA DE AGUA PLUVIAIS CA-22 - (30 CM)

EXECUÇÃO DE  TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35 CM)

CA-22 - MODELO FDE

TC-08 - MODELO FDE

QUANT - 11,51 M

EXECUÇÃO DE PISO COM REQUADRO EM CONCRETO

SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA .

esp = 10 cm

GUIA E SARJETA EXISTENTE

CALÇADA EXISTENTE

EXECUÇÃO DE ESTACA DE REAÇÃO P/ 20 T

- CRAVADA COM 5 M DE PROFUNDIDADE

EXECUÇÃO DE ESTACA DE REAÇÃO P/ 20 T -

CRAVADA COM 5 M DE PROFUNDIDADE

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM

1,80 (ALTURA) X 2,00 (LARGURA)

EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA

METÁLICA - 40 KG/ M2

73,41 M² - 2.936,40 M²

EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

CONFORME DETALHE 01

EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA

METÁLICA - 40 KG/ M2

34,36 M² - 1.374,40 Kg

EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA

METÁLICA - 40 KG/ M2

4,15 m² - 166,00 Kg

Remoção de Piso interno, inclusive

Rodapé

Execução do Piso Interno de todo o

prédio  em Porcelanato esmaltado

antiderrapante e Rodapé.

REMOÇÃO / EXECUÇÃO DE

PORTAS, INCLUSIVE BATENTES

0,90 x 2,10 m

3 UNID.

REMOÇÃO/EXECUÇÃO DE PORTA DE CORRER 0,90 x 2,10 m

3 UNID.

REMOÇÃO/EXECUÇÃO DE

PORTA DE CORRER

0,90 x 2,10 m

2 UNID.

DEMOLIÇÃO/EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - 5,40 M³

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM REQUADRO - 15,28 M³

REMOÇÃO/EXECUÇÃO DE

FORRO DE GESSO - 72,97 M²

REMOÇÃO/EXECUÇÃO DE PORTA

DE ALUMINIO 0,90 x 2,10 m

2 UNID.

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/100
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ELETRODUTO GALVANIZADO 1", ATÉ A ALTURA

DE 2,20 M, PARA INSTALAÇÃO DE

AUTOMATIZADOR DE PORTA FOLHA DUPLA.

CONEXÃO DE ELETROCALHA PARA

ELETRODUTO COM ELETRODUTO METÁLICO

FLEXÍVEL REVESTIDO DE PVC

EXECUTAR RETIRADA DE VIDROS FIXOS E

MÓVEIS PARA ABERTURA DE 2,10M

ALTURA/4,00 M DE LARGURA - PARA

INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER

AUTOMÁTICA.

ELETRODUTO GALVANIZADO 1", ATÉ A ALTURA DE 2,20 M,

PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU.

CONEXÃO DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO COM

ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO DE PVC

ELETROCALHA PARA INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS SOBRE LAJE/FORRO

EXISTENTE

EXECUÇÃO DE GUIA JARDIM

Quant - 39,61 metros

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

QUANT - 252,70 M²

SUBSTITUIÇÃO DE

ARANDELA EXISTENTE

POR REFLETOR DE LED

DE 50W

SUBSTITUIÇÃO DE

ARANDELA EXISTENTE

POR REFLETOR DE LED

DE 50W

SUBSTITUIÇÃO DE ARANDELA EXISTENTE

POR REFLETOR DE LED DE 50W

DIVISORIA EM PLACAS DUPLAS

DE GESSO ACARTONADO ESP

120/70 MM

2ST/2RU - 10,56 M²

DIVISORIA EM PLACAS DUPLAS

DE GESSO ACARTONADO ESP

120/70 MM

2ST/2RU - 10,56 M²

INSTALAÇÃO DE AR

CONDICIONADO - 9000 BTUS

INSTALAÇÃO DE AR

CONDICIONADO - 9000 BTUS

REMOÇÃO DE AR

CONDICIONADO EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE AR

CONDICIONADO - 9000

BTUS

INSTALAÇÃO DE AR

CONDICIONADO - 9000

BTUS

INSTALAÇÃO DE AR

CONDICIONADO - 9000 BTUS

EXECUÇÃO DE CANALETA DE AGUA PLUVIAIS CA-22 - (30 CM)

EXECUÇÃO DE  TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35 CM)

CA-22 - MODELO FDE

TC-08 - MODELO FDE

QUANT - 3 M

TUBULAÇÃO DE 100MM -  ÁGUAS PLUVIAIS

DIRECIONANDO AS ÁGUAS PLUVIAIS ATÉ A GUIA E

SARJETA - 28,96 M

EXECUÇÃO DE PÁTIO DE

ESTACIONAMENTO - 252,70  m²

PONTO DE INSTALAÇÃO DE

PROJETOR NO TETO

ELETROCALHA PARA INSTALAÇÕES

DE LÓGICA SOBRE LAJE/FORRO

EXISTENTE

INSTALAÇÃO DE TAMPO DE AÇO

INOX (304) C/ CUBA SIMPLES

(50CM X 40CM X 20CM) -

150 CM X 60 CM -  0,90M²

INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO CIRÚRGICO

EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDAL

ACIONADOR  - 0,80 M

INSTALAÇÃO DE TAMPO DE AÇO INOX (304)

C/ CUBA SIMPLES (50CM X 40CM X 20CM) -

150 CM X 60 CM -  0,90M²

Obs: Para instalação dos novos

aparelhos hidrossanitários, deve-se

retirar os antigos.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAPELA DO ALTO.

OBRA:

01/02PROJETO DE REFORMA

REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PREFEITO MUNICIPAL

PERICLES GONÇALVES

AUTOR DO PROJETO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREASP - 5070095851

FOLHA DE LOCALIZAÇÃO

LOCAL:

RUA SÃO FRANCISCO, Nº 625

BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: CAPELA DO ALTO - SP

PLANTA: PLANTA BAIXA
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