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CRECHE 2 (1 a 2 anos)

PRÉ-ESCOLA - 2 (4 a 5 anos)

PRÉ-ESCOLA - 1 (5 a 6 anos)
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HALL DE ENTRADA

RAMPA
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Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

LEGENDA

ALIMENTADOR PREDIAL

HIDRÔMETRO

REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA

C/ PVC SOLDÁVEL - RG

VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL - VD

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

BB Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

CH

Chuveiro - 25mm x 1/2"

DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"

HIDRÔ-

METRO

Hidrômetros - cavalete 1/2"-Tigre

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MLR Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PR Purificador com joelho 90ª - 25 mm - 1/2" - FNDE

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

TJ

Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

MLL

Lava louças com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

01/08

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 

REDE DE ÁGUA FRIA, LANÇAMENTO DA REDE, PLANTA

BAIXA DO TÉRREO

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

inclinação = 6%

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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TELHA METÁLICA i = 6%

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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TELHA METÁLICA i = 6%

ACESSO

PRINCIPAL

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

inclinação = 6%
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CRECHE 3 (3 a 4 anos)

DEPÓSITO

FRALDÁRIO
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HALL DE ENTRADA
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Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

LEGENDA

ALIMENTADOR PREDIAL

HIDRÔMETRO

REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA

C/ PVC SOLDÁVEL - RG

VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL - VD

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

BB Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

CH

Chuveiro - 25mm x 1/2"

DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"

HIDRÔ-

METRO

Hidrômetros - cavalete 1/2"-Tigre

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MLR Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PR Purificador com joelho 90ª - 25 mm - 1/2" - FNDE

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

TJ

Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

MLL

Lava louças com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

02/08

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 
REDE DE ÁGUA FRIA, INDICAÇÃO DOS DETALHES

ISOMÉTRICOS, PLANTA BAIXA DO TÉRREO

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

inclinação = 6%
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TELHA METÁLICA i = 6%

ACESSO

PRINCIPAL

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

inclinação = 6%
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CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02
JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;

- ALTERAÇÕESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177



BN

Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

LEGENDA

ALIMENTADOR PREDIAL

HIDRÔMETRO

REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA

C/ PVC SOLDÁVEL - RG

VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL - VD

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

BB Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

CH

Chuveiro - 25mm x 1/2"

DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"

HIDRÔ-

METRO

Hidrômetros - cavalete 1/2"-Tigre

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MLR Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PR Purificador com joelho 90ª - 25 mm - 1/2" - FNDE

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

TJ

Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

MLL

Lava louças com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
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PLANTA BAIXA

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;

- ALTERAÇÕESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

03/08

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 

REDE DE ÁGUA FRIA, INDICAÇÃO DOS DETALHES -

CORTES, DETALHES ISOMÉTRICOS H1 A H6

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

inclinação = 6%

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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BN

Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

LEGENDA

ALIMENTADOR PREDIAL

HIDRÔMETRO

REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA

C/ PVC SOLDÁVEL - RG

VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL - VD

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

BB Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

CH

Chuveiro - 25mm x 1/2"

DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"

HIDRÔ-

METRO

Hidrômetros - cavalete 1/2"-Tigre

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MLR Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PR Purificador com joelho 90ª - 25 mm - 1/2" - FNDE

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

TJ

Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

MLL

Lava louças com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
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CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;

- ALTERAÇÕESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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BAIRRO: DISTRITO DO PORTO
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BN

Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

LEGENDA

ALIMENTADOR PREDIAL

HIDRÔMETRO

REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA

C/ PVC SOLDÁVEL - RG

VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL - VD

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

BB Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

CH

Chuveiro - 25mm x 1/2"

DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"

HIDRÔ-

METRO

Hidrômetros - cavalete 1/2"-Tigre

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MLR Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PR Purificador com joelho 90ª - 25 mm - 1/2" - FNDE

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

TJ

Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

MLL

Lava louças com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
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    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:
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05/08

CAPELA DO ALTO - S.P.
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TIPO 2 PADRÃO FNDE
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DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO
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SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES
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BAIRRO: DISTRITO DO PORTO
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CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;

- ALTERAÇÕESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177
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Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

LEGENDA

ALIMENTADOR PREDIAL

HIDRÔMETRO

REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA

C/ PVC SOLDÁVEL - RG

VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL - VD

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

BB Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

CH

Chuveiro - 25mm x 1/2"

DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"

HIDRÔ-

METRO

Hidrômetros - cavalete 1/2"-Tigre

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MLR Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PR Purificador com joelho 90ª - 25 mm - 1/2" - FNDE

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

TJ

Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

MLL

Lava louças com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

06/08

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 

REDE DE ÁGUA FRIA DETALHES - CORTES, DETALHES

ISOMÉTRICOS C1 AO C23

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO
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CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;

- ALTERAÇÕESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177
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Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

LEGENDA

ALIMENTADOR PREDIAL

HIDRÔMETRO

REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA

C/ PVC SOLDÁVEL - RG

VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL - VD

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

BB Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

CH

Chuveiro - 25mm x 1/2"

DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"

HIDRÔ-

METRO

Hidrômetros - cavalete 1/2"-Tigre

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MLR Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PR Purificador com joelho 90ª - 25 mm - 1/2" - FNDE

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

TJ

Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

MLL

Lava louças com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;

- ALTERAÇÕESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
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CIDADE:

OBRA:

07/08

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 

REDE DE ÁGUA FRIA DETALHES - CORTES DETALHES

CORTES C24 AO C31

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO
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MATERIAL:

ESTRUTURAL: CHAPAS DE AÇO CARBONO PATINÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA
ESTRUTURAL E RESITÊNCIA À CORROSÃO - (A-36).

SOLDAS: INTERNAS E EXTERNAS, QUALIFICADAS NA NORMA AWS  A 5.18,
PARA PROCESSO SEMI-AUTOMÁTICO(SPOLDA MIG), E NA NORMA AWS A 5.1,
 PARA PROCESSO MANUAL (ELETRODO), UTILIZANDO ARAMES SÓLIDOS E COBREADOS.

A. PINTURA INTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 250 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 02 DEMÃOS TOTALIZANDO 125 MICRÔMETROS DE ESPESSURA
     SECA DE PRIMER EPOXY NA COR BRANCA;

A. PINTURA EXTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E
 ATOXICAS, TOTALIZANDO 200 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 01 DEMÃO  TOTALIZANDO 125 MICRÔMETROS DE ESPESSURA
     SECA DE PRIMER EPOXY NA COR AMARELO OURO;

03- ACABAMENTO: 01 DEMÃO 75 MICRÔMETROS, POLIURETANO NA COR AMARELO OURO;

 TUBO DIN  TUBO DIN
CADA 1.000 mm

CHAPA 3,00 x 200 mm
"RODAPÉ"

GRADE DE PROTEÇÃO
DO TETO
ESCALA 1:100

COSTADO

TETO

180180

2
2
5

2
2
5

 BARRA

ESCADA
EXTERNA

AA

300195175

670

2
3
0

2
3
0

4
6
0

6
0
0

ESCADA
INTERNA

 R
 3

00

COSTADO

ESCADA EXTERNA/
ESCADA INTERNA
ESCALA 1:100

GUARDA CORPO
ESCADA EXTERNA
ESCALA 1:100

      PARAFUSO

      PARAFUSO

1.
8
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
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 BARRAS
VERTICAL

670

GUARDA CORPO
ESCADA EXTERNA
CORTE A - A
ESCALA 1:100

BB
500

Ø 600

2
5
0

630

600

DOBRADIÇA

TAMPA

PORTA CATEADO

PUXADOR

TAMPA

PESCOÇO

COSTADO

TETO

BORDA TAMPA

FF

BOCA DE VISITA DO TETO
S/ESCALA

CORTE F - F
S/ESCALA

BOCA INSPEÇÃO
SUPERIOR

GRADE DE PROTEÇÃO
TETO

ESCADA EXTERNA
C/ GUARDA CORPO

DET. ILUSTRATIVO
ESCALA 1:100

DET. CONEXÕES
ESCALA 1:100

DET. ACESSÓRIOS
ESCALA 1:100

 INSPEÇÃO

 ESCADA EXTERNA

 GUARDA CORPO

 06 NICHOS DE FIXAÇÃO

DET. VISTA SUPERIOR
S/ESCALA

GRADE DE PROTEÇÃO

ESMALTE SINTÉTICO AMARELO OURO

SOBRE FUNDO ZARCÃO

PEITORIL METÁLICO

ESMALTE SINTÉTICO AMARELO OURO

SOBRE FUNDO ZARCÃO

GRADE DE PROTEÇÃO

ESMALTE SINTÉTICO AMARELO OURO
SOBRE FUNDO ZARCÃO

+9.8(NA)

ENTRADA

EXTRAVASOR

SAIDA CONSUMO

SAIDA INCENDIO

DRENO LIMPEZA

Reserva Incendio
Capac. 5m³

Consumo
Capac.. 10m³

Casa de Máquinas

PORTINHOLA
ACESSO CASA

MÁQUINAS

NICHO
FIXAÇÃO

0.16(NA)

2.
00

0
7.

80
0

1.
00

0

1.600

PÁRA-RAIO (VER SPDA)

0.00(NA)

Reserva Incendio
Capac. 5m³

Consumo
Capac. 10m³

Casa de Máquinas

0.
35

0

5 ESTACAS COM 7M
DE PROFUNDIDADE

0.
50

0

0.
15

0

2.
00

0
2.

50
0

5.
30

0

9.
80

0

#1/8  (3,00mm)

#1/8  (3,00mm)

#12  (2,65mm)

#12  (2,65mm)

#13  (2,25mm)
CHAPÉU

#3/16  (4,75mm)
FUNDO

BN

Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

LEGENDA

ALIMENTADOR PREDIAL

HIDRÔMETRO

REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC

SOLDÁVEL - RG

REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP

REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA

C/ PVC SOLDÁVEL - RG

VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL - VD

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

BB Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE

CH

Chuveiro - 25mm x 1/2"

DH Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2"

HIDRÔ-

METRO

Hidrômetros - cavalete 1/2"-Tigre

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MLR Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PR Purificador com joelho 90ª - 25 mm - 1/2" - FNDE

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

TJ

Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

MLL

Lava louças com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

1

ESCALA: INDICADA

CASTELO D´ÁGUA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

08/08

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 

REDE DE ÁGUA FRIA DETALHE DO RESERVATORIO

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO
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CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;

- ALTERAÇÕESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177
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PASSAGEM DA TUBULAÇÃO

HIDRÁULICA

179

40

35

ALVENARIA DE

BLOCO CERÂMICO

1

ESCALA 1/75

PLANTA DA COBERTURA - COLETA

2

ESCALA 1/75

PLANTA DA COBERTURA - TRANSPOSIÇÃO

3

ESCALA 1/25

DETALHE - SHAFT  HIDRÁULICA

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

- ALTERAÇÕESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

01/03

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: PLANTA DA REDE PLUVIAL PONTOS DE COLETA E

TRANSPOSIÇÃO - PLANTA COBERTURA

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO
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PASSAGEM DA TUBULAÇÃO

HIDRÁULICA

179

40

35

ALVENARIA DE

BLOCO CERÂMICO

1

ESCALA 1/25

DETALHES

2

ESCALA 1/25

DETALHE - SHAFT  HIDRÁULICA

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

- ALTERAÇÕESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

1

ESCALA 1/100

PLANTA BAIXA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

02/03

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE ARQUITETURA

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 
PLANTA DA REDE PLUVIAL - DETALHES - S1 AO S7

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO
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PASSAGEM DA TUBULAÇÃO

HIDRÁULICA

179

40

35

ALVENARIA DE

BLOCO CERÂMICO

1

ESCALA 1/75

PLANTA BAIXA

2

ESCALA 1/25

DETALHE - SHAFT  HIDRÁULICA

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

- ALTERAÇÕESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

03/03

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: PLANTA DA REDE PLUVIAL LANÇAMENTO DA REDE

PLANTA DO TÉRREO

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO
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RAMAIS DE VENTILAÇÃO

JUNÇÃO SIMPLES

LEGENDA

CE

JOELHO 90

JOELHO 90- COLUNA

CAIXA DE GORDURA

CAIXA SIFONADA

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA

JOELHO 45

RALO SIFONADO

RALO SECO

TÊ 45

TÊ 90

TÊ 90 COM REDUÇÃO

RALO LINEAR 50CM

REDUÇÃO EXCÊNTRICA - SUPERIOR

REDUÇÃO EXCÊNTRICA

CE

CAIXA DE ESGOTO

CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES

60 x 60 cm

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

01/05

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 

PLANTA DE ESGOTO SANITÁRIO, LANÇAMENTO DE

REDE, PLANTA BAIXA

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

inclinação = 6%

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

TELHA METÁLICA i = 6%

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TELHA METÁLICA i = 6%

ACESSO

PRINCIPAL

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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NOTAS

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS;

- PARA COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;

- CASO SEJA NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARÁ A CARGO DO ENTE

FEDERADO;

- O ENTE FEDERADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A A APROVAÇÃO E, APÓS ESTA, INCLUIR NO

SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES;

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕPES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177
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PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

02/05

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 

PLANTA DE ESGOTO SANITÁRIO, LANÇAMENTO DE

REDE, PLANTA BAIXA

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

inclinação = 6%

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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ACESSO

PRINCIPAL
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T
E

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
T

E
R

M
O

A
C

Ú
S

T
I
C

A

i
n

c
l
i
n

a
ç
ã

o
 
=

 
6

%

T
E

L
H

A
 
M

E
T

Á
L

I
C

A
 
T

E
R

M
O

A
C

Ú
S

T
I
C

A

i
n

c
l
i
n

a
ç
ã

o
 
=

 
6

%

C
H

A
M

I
N

É
 
D

A
 
E

X
A

U
S

T
Ã

O
 
D

A

C
O

Z
I
N

H
A

 
(
C

O
I
F

A
)

CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS;

- PARA COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;

- CASO SEJA NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARÁ A CARGO DO ENTE

FEDERADO;

- O ENTE FEDERADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A A APROVAÇÃO E, APÓS ESTA, INCLUIR NO

SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES;

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕPES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177
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RAMAIS DE VENTILAÇÃO
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PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

03/05

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 

DETALHES PLANTA DE ESGOTO SANITÁRIO S1 AO S7

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

inclinação = 6%
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ACESSO

PRINCIPAL
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TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

inclinação = 6%
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CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS;

- PARA COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;

- CASO SEJA NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARÁ A CARGO DO ENTE

FEDERADO;

- O ENTE FEDERADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A A APROVAÇÃO E, APÓS ESTA, INCLUIR NO

SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES;

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕPES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177
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RAMAIS DE VENTILAÇÃO

JUNÇÃO SIMPLES

LEGENDA
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CAIXA SIFONADA

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA
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PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:

OBRA:

04/05

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PREFEITO MUNICIPAL

PÉRICLES GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP - 5070095851

ASSUNTO: 

DETALHES PLANTA DE ESGOTO SANITÁRIO S8 AO S10

LOCAL: AVENIDA BOM JESUS - DISTRITO DO PORTO

BAIRRO: DISTRITO DO PORTO
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CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS;

- PARA COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;

- CASO SEJA NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARÁ A CARGO DO ENTE

FEDERADO;

- O ENTE FEDERADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A A APROVAÇÃO E, APÓS ESTA, INCLUIR NO

SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES;

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕPES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177
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PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

CIDADE:
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05/05

CAPELA DO ALTO - S.P.

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA - PROJETO

TIPO 2 PADRÃO FNDE

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA
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ENGENHEIRO CIVIL
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ASSUNTO: 
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CONTROLE DE REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO

01 AGOSTO/ 2016

02

JANEIRO/ 2017

Atendimento à NBR 9050/ 2015;

Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura

da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abixo da platibanda.

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

NOTAS

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS;

- PARA COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;

- CASO SEJA NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARÁ A CARGO DO ENTE

FEDERADO;

- O ENTE FEDERADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A A APROVAÇÃO E, APÓS ESTA, INCLUIR NO

SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES;

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕPES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

PRACA SÃO FRANCISCO, Nº 26 - CENTRO - CNPJ: 46.634.077/0001-14

CAPELA DO ALTO/SP - CEP 18.195-000

FONE: (15) 3267-8800

CÓDIGO DE ACESSO
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VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/159F54CF9B674CDAB96E9A160F820177
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