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PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA

TERRENO NATURAL

VIGAS BALDRAME - 20 CM X 30 CM - FCK=

30 MPA - ARMAÇÃO = AÇO CA 50

TELHA CERÂMICA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA

PLANTA BAIXA  - QUIOSQUE 01

ESCALA 1: 100

COBERTURA - QUIOSQUE 01

ESCALA 1: 100

CORTE A - A   - QUIOSQUE 01

ESCALA 1: 100

PLANTA BAIXA  - QUIOSQUE 02

ESCALA 1: 100
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COBERTURA - QUIOSQUE 01

ESCALA 1: 100

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA

TERRENO NATURAL

VIGAS BALDRAME - 20 CM X 30 CM - FCK=

30 MPA - ARMAÇÃO = AÇO CA 50

TELHA CERÂMICA SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA

CORTE A - A   - QUIOSQUE 02

ESCALA 1: 100
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DETALHE DE PISO INTERTRAVADO

S/ ESCALA

BASE DE PÓ 

DE PEDRA - 

ESP. 10 CM 

PISO INTERTRAVADO 8 CM - 

ASSENTAMENTO PADRÃO 

ESPINHA DE PEIXE 

AREIA PARA

ASSENTAMENTO - 

ESP. 4 CM 

REGULARIZAÇÃO E

COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO - 20 CM 

DETALHE DE PISO DE CONCRETO

S/ ESCALA

Regularização e compactação

de Subleito - 20 cm

Contenção Lateral - Guia ( meio-fio)

11,5 cm base x 22 cm de altura

Piso de Concreto usinado, armado - Esp. 10

cm - acabamento convencional

Lastro de Brita -

Esp. 5 cm

LOCAL:

DISTRITO DO PORTO.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

BAIRRO:

CIDADE:

OBRA:

02/05

CAPELA DO ALTO - S.P.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ESTRADA MUNICIPAL DORENTINO ALVES RODRIGUES E

ESTRADA MUNICIPAL VEREADOR GERALDO PORTELA

PAVIMENTAÇÃO E REAPEAMENTO.

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PREFEITO MUNICIPAL

PERICLES GONÇALVES

AUTOR DO PROJETO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREASP - 5070095851

RRT - 0000004082757

FOLHA DE LOCALIZAÇÃO

GUIA  À EXECUTAR

LEGENDA:

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DE CALÇADA OU PISO DE CONCRETO

POSTE PADRÃO EXISTENTE 

POSTE A EXECUTAR PARA ILUMINAÇÃO
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