
IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO

ESCALA - 1:200

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO : 838,45 m²

ÁREA TOTAL DE CALÇADA Á CONSTRUIR : 299,33 m²

METROS DE GUIA E SARJETA Á CONSTRUIR : 225,52 m

COMPRIMENTO DE TRECHO Á SER PAVIMENTADO: 113,13 m

COMPRIMENTO TOTAL DE REDE DE DRENAGEM Ø 0,50m: 18,40 m

COMPRIMENTO TOTAL DE ESCAVAÇÃO/ REATERRO DE VALA : 18,40 m

QUANTIDADE DE BOCA DE LOBO DUPLA: 2 unid.
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8,20 m - Ø 500mm

10,20 m - Ø 500mm

Boca de Leão Existente

Boca de Lobo a Executar

DETALHE DE DRENAGEM A EXECUTAR

Tubo de Drenagem -

8,20 m - Ø 500mm

Tubo de Drenagem

-10,20 m - Ø 500mm

Boca de Leão Existente

Boca de Lobo a Executar

Regularização  e compactação

de Subleito - 20cm

CBUQ Esp. 4 cm

Á Executar

DETALHE DE PAVIMENTAÇÃO

S/ ESCALA

Guia e Sargeta Existente 

Imprimação de

base - cm30

Base -BGS (Brita Graduada Simples)

- Esp 15c m

Variável

1,20

DETALHE CALÇADA -  S/ ESCALA

Guia e Sargeta Existente 

 in = 2%

Calçada á executar - 25 MPa

 6 cm

DETALHES DE APARELHOS DE DRENAGEM

S/ ESCALA

DETALHE DE ESCAVAÇÃO DE VALA

S/ESCALA

Área de escavação :  1,80 m²

Área de reaterro: 1,60 m²

DETALHE DE CAIXA COLETORA (BOCA DE LOBO)

S/ESCALA

Área de Escavação

/ Reaterro

Terra

Tampa em concreto

 in = 2%

Tubo em Concreto

Ø 0,50 m

Fundo de Caixa Coletora em concreto,

impermeabilizado com argamassa de cimento e areia

(traço 1:3 - Esp = 2 cm) com aditivo impermeabilizante

 in = 1%

DETALHE DE GUIA CHAPÉU

S/ESCALA

Calçada em concreto fck = 25 Mpa Esp =5 cm

Tampa em concreto

Calçada em concreto fck = 25 Mpa Esp =5 cm

Fundo de Caixa Coletora em concreto,

impermeabilizado com argamassa de cimento e areia

(traço 1:3 - Esp = 2 cm) com aditivo impermeabilizante

Tubo em Concreto

Ø 0,50 m

Tampa em concreto

Calçada em concreto usinado, moldado

in loco, acabamento convencional

Guia

Sarjeta

LOCAL:

NOVA CAPELA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

    CAPELA DO ALTO.

BAIRRO:

CIDADE:

OBRA:

02/06

CAPELA DO ALTO - S.P.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA

RUA DANIEL MOREIRA DE LARA

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

FOLHA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO

POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

SITUAÇÃO SEM ESCALA

PREFEITO MUNICIPAL

PERICLES GONÇALVES

AUTOR DO PROJETO

LUCAS GODOY DE FREITAS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREASP - 5070095851

FOLHA DE LOCALIZAÇÃO

GUIA E SARJETA A EXECUTAR

LOCAL A SER PAVIMENTADO

LEGENDA:

ESTACA DE MARCAÇÃO Á CADA 20 m

CALÇADA A SER EXECUTADA

GUIA E SARJETA EXISTENTE

ART - 28027230181596097
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