
CLASSIFICAÇÃO  - Decreto Estadual nº 63.911/19

CARGA INCÊNDIO -  IT-14/19 (maior risco)

OCUPAÇÃO / USO

GRUPO

DIVISÃO DESCRIÇÃO

DIVISÃO DESCRIÇÃO

300 MJ/m²

EM MJ/m²

CARGA INCÊNDIO

EXEMPLO

E-1

OCUPAÇÃO

Será formada de acordo com a IT 17/2019.

Será prevista a sinalização básica de proibição, alerta, orientação e 

salvamento, equipamentos contra incêndio conforme a IT 20/2019

As rotas de fuga foram dimensionadas de acordo com  a IT-11/19

Atende a IT 21/2011

Iluminação de

Alarme de Incêndio 

Sinalização de

emergência

Extintores

emergência

Brigada de Incêndio

Saídas de emergência

5-B : CCO2

Pó químico seco BC

Água pressurizada

TIPO

2 A

20-B : C

CAPACIDADE

 A distância máxima percorrida no pavimento superior será de 30,00 metros. 

Carreta PQS 80-B : C

Será previsto blocos autonomos com autonomia de 01 hora 

de funcionamento e distribuidos de acordo com a IT 18/2019

Sistema de Hidrantes

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

A edificação será executada em concreto armado e alvenaria 

Finalidade do Material  ( Grupo /divisão )  IT 10/2019

Atende a IT 06/2018. 

de acabamento

Acesso de Viaturas

Segurança Estrutural

Controle de materiais

Isento. As paredes existentes, não são mais exigidas pela norma atualCompartimentação Horizontal

Grupo/divisão Piso
(acabamento/ revestimento)

Parede e divisória Teto e forro

Classe Classe Classe

CARGA INCÊNDIO
EM MJ/m²DESCRIÇÃODIVISÃOOCUPAÇÃO / USOCarga Incêndio (Risco Majoritário)

Edificação Edificação existente 

Considerado

(acabamento/ revestimento) (acabamento/ revestimento)

E-3 / E-5 I, II-A, III-A, IV-A  I,  II-A ou III A I,  II-A,

E E-1 Escola em geralEducacional e cultura física

300 MJ/m²E-1Escolas em geral Escola 

Pó químico seco ABC 6-A : 80-BC

Escolas em geralEducacional e cultura física

Haverá corrimão nas escadas e guarda Corpo no desníveis;

Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, 
cursos supletivos e pré-universitário e 
assemelhados

Area computáveis a Regularizar

ÁREAS - m²

TERRENO .............................................. 6.895,68

Bloco A - Administração

QUADRO DE ÁREAS

Bloco C - Laboratório 

............................................

Bloco B  - Biblioteca / Auditório ........................

Bloco D  - Pátio Coberto

Bloco E(1) - 4 Salas com Sanitários

Bloco G -Vestiários

..................................................... 

.............................................

..........................

.......................................................

138,51

162,30

162,66

295,84

256,84

32,9808

03

01

02

04

05

TOTAL EDIFICAÇÃO .......................................................... 2.428,70
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Bloco F - 4 Salas de Aula ...................................... 223,5607

Bloco H - Quadra Poliesportiva .................................. 899,1709

N.M
.

SITUAÇÃO

Estrada da Barra

Es
tra

da
 M

un
ici

pa
l D

or
en

tin
o

local

E
s
tra

d
a
 M

u
n
icip

a
l D

o
re

n
tin

o

 CNPJ: 46.634.077/0001-14  

Prefeitura Municipal de Capela do Alto

ASSINATURAS:

Implantação Geral

INC
PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Proprietário

02|05

Sistemas Tipo II ( Escolas em Geral - E1)- Área considerada:  2.500 até 5.000 m²)

02 lances de magueira, ∅DN40mm /15 metros, cada 

01 Esguichos tipo Regulável ∅ DN 40 mm

Reservatório de incêndio: 12,0 m³.

01 Chaves de mangueira Storz

Vazão mínima: 150,00 l/min 

Pressão mínima Hidrante + desfavorável = 30 m.c.a.

Será prevista central com baterias com autonomia de 01 hora, instalado em local

 com maior circulação e presença humana -  Atende a IT  19/2019

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE 

BOMBA DE INCENDIO

RESERVA DE INCENDIO

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇAO DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE  ALARME

CENTRAL DE DETECÇAO DE ALARME

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM DOIS 

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BALIZAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇAO DE EMERGENCIA ACLARAMENTO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE C/ ALCANCE DE 100M.

CENTRAL PREDIAL DE GLP

PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGENCIA

ÁREA DE RISCO

PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGENCIA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

LEGENDA

ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCENDIO 
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

AUTONOMIA DE UMA HORA e 40 W. DE POT.

COTOVELO 90º

TÊ

BOMBA DE INCÊNDIO

REGISTRO DE GAVETA

VALVULA DE RETENÇÃO

UNIÃO

TUBULAÇÃO ENTERRADA

TUBULAÇÃO APARENTE

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE SOBE/DESCE

ÁREA FRIA

IC

Ø DIÂMETRO
INCÊNDIO

ESCADA COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS
COM AS EXTREMIDADES RECURVADAS PARA PAREDE
h= 0.80 m a 0.92m

ACESSO DE VIATURAS NA

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

CB

FARÓIS DE 55W.

BARRA ANTIPÂNICO

ENTRADA DE GÁS NATURALGN

GRUPO GERADOR

EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) 5 B:C

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 2 A

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO  20 B:C 

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO SOBRE RODAS 80 B:C 
80B

10B

40B

EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA 10 B

EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA SOBRE RODAS 40 B

Bloco E(2) - 4 Salas com Sanitários.......................... 256,8406

RESPONSÁVEL PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESCALA:

C.R.E.A.:   

INDICADA

ÁREA EXISTENTE:

Eng. Civil Adilson Cesar Justo 0600979734-SP

             m²

Estrada Municipal Dorentino Alves Rodrigues, Nº 3500 - Distrito do Porto - Capela do Alto /SP

OCUPAÇÃO:

LOCAL:

PROPRETÁRIO:

Escola Municipal (E-1) - Risco Baixo: 300 MJ/m²

Prefeitura Municipal de Capela do Alto  -  CNPJ: 46.634.077/0001-14  

ÁREA Á APROVAR: 2.428,70 m²

Prefeitura Municipal de Capela do Alto

Eng. Civil / CREA: 0600979734-SP

Responsável Técnico

Adilson Cesar Justo

ÁREA TOTAL: 2.428,70 m²

ART./RRT nº:   28027230200738280
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PLANTA DE COBERTURA

BLOCO E(1) - 4 SALAS C/ SANITÁRIOS

05

BLOCO C - LABORATÓRIOS

03

RTI

BI

Vol. 12,0 m³

H03

H02

H01

Tubulação aérea

desce
Tubulação enterrada
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projeção da cobertura
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